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A garantia do espresso perfeito!

A grandiosa e elegante Prestige
Revolution foi desenvolvida para extrair
o que de melhor ha no café, da forma
mais fidvel possivel. Irresistivel no
design, adorada por técnicos e baristas,
é a solucdo ideal para hoteleiros e
torrefactores.

The warranty for a perfect espresso!
The great and elegant Prestige
Revolution was developed to extract
the best of coffee, in the most reliable
possible way. Irresistible for its design,
loved by technicians and baristas, this
machine is the ideal solution for caterers
and coffee roasters.

La garantia del espresso perfecto!

La grandiosa y elegante Prestige
Revolution fue desarrollada para
extraer lo que el café tiene de mejor,
de la manera mas fiable possible. Con
design irresistible, es adorada por
técnicos y baristas, es la solucion ideal
para hoteleros y torrefactores.







Prestige Revolution Il

Maquina de Café Espresso - Espresso Coffee Machine - Maquina de Café Espresso
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565 mm
Grupos Torneira de Agua Torneira de Vapor Capacidade Caldeira Poténcia Voltagem Peso Liquido Peso Bruto
Groups Water Tap Steam Tap Boiler Capacity Power Power Supply Net Weight Gross Weight
Grupos Grifo de Agua Grifo de Vapor Capacidad Caldera Potencia Voltaje Peso Neto Peso Bruto
2 1 2 121 3800 W 230V/1/50Hz 62 kg 72 kg

Prestige Revolution Il CV

Maquina de Café Espresso com Controlo Volumétrico - Espresso Coffee Machine with Volumetric

Control - Maquina de Café Espresso con Control Volumétrico.

Grupos
Groups
Grupos

2

Torneira de Agua
Water Tap
Grifo de Agua

1

Torneira de Vapor
Steam Tap
Grifo de Vapor

2

Capacidade Caldeira
Boiler Capacity
Capacidad Caldera

121

Poténcia
Power
Potencia

3800 W

Voltagem
Power Supply
Voltaje

230V/1/50Hz
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720 mm ‘

565 mm

Peso Liquido
Net Weight
Peso Neto

62 kg

Peso Bruto
Gross Weight
Peso Bruto

72 kg



Prestige Revolution IlI

Maquina de Café Espresso - Espresso Coffee Machine - Maquina de Café Espresso

565 mm

Grupos Torneira de Agua Torneira de Vapor Capacidade Caldeira Poténcia Voltagem Peso Liquido Peso Bruto
Groups Water Tap Steam Tap Boiler Capacity Power Power Supply Net Weight Gross Weight
Grupos Grifo de Agua Grifo de Vapor Capacidad Caldera Potencia Voltaje Peso Neto Peso Bruto

3 1 2 181 5300 W 230V/1/50Hz 80 kg 87,5 kg

Prestige Revolution Il CV

Maquina de Café Espresso com Controlo Volumétrico - Espresso Coffee Machine with Volumetric
Control - Maquina de Café Espresso con Control Volumétrico.

lgggggegggggegg g2 ¢l
@ 00
Il —— ru—-q = =
SRR
O °
9]

565 mm

Grupos Torneira de Agua Torneira de Vapor Capacidade Caldeira Poténcia Voltagem Peso Liquido Peso Bruto
Groups Water Tap Steam Tap Boiler Capacity Power Power Supply Net Weight Gross Weight
Grupos Grifo de Agua Grifo de Vapor Capacidad Caldera Potencia Voltaje Peso Neto Peso Bruto

3 1 2 181 5300 W 230V/1/50Hz 80 kg 87,5 kg
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Revolution

Ampla zona para aquecimento de chavenas. Resisténcia de origem em
todos os modelos

Extended cup warming space. Heating element is standard in all
models

Amplia zona para calentamiento de tazas. Resistencia de origen en
todos los modelos

Painéis laterais em poliuretano de alta densidade
Side panels in high density polyurethane
Paneles laterales en poliuretano de alta densidad

Comandos electrdonicos de facil utilizacdo com programa automatico
de limpeza

User friendly keyboard with automatic cleaning program

Mandos electrénicos de facil utilizacion con programa automatico de
limpieza

Grupos com pré-infusor mecanico
Groups with mechanical pre-infusion
Grupos con pré-infusion mecanica

Porta-filtro com formato ergonémico
Ergonomic design of the filter holder
Portafiltro con formato ergon6mico

Vidro de nivel da caldeira
Boiler water gauge display
Vidrio de nivel de la caldera

Mandmetros independentes para a bomba e caldeira
Independent pressure gauges for water pump and boiler
Mandémetros independientes para la bomba y para la caldera

Lancas de agua e vapor rotativas em inox
Rotative stainless steel water and steam pipes
Lanzas de agua y vapor rotativas en acero inox

Corpo da maquina em acgo inoxidavel e totalmente blindado
Body in stainless steel and completely shielded
Cuerpo de la maquina en acero inoxidable y totalmente blindado

Entrada da d4gua com funcionamento automatico e manual
Automatic and manual water filling
Entrada de agua con funcionamiento automatico y manual

Facil acesso ao interior da maquina
Easy access to the machine’s interior
Facil acceso al interior de la maquina
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Devido a constante evolucdo tecnoldgica, as Due to permanent technological development, these Debido a la constante evolucion tecnoldgica,
caracteristicas aqui anunciadas poderdao nao features may not correspond exactly to the goods to las caracteristicas aqui anunciadas podran no
corresponder exactamente as da mercadoria which they concern. corresponderse exactamente con las de la mercancia
comercializada, pelo que o cliente devera confirmar The customer should confirm the features of the a la que se refierem, por lo que el cliente deberd
no equipamento, objecto de eventual Contrato de equipment bought. comprobar en el equipamiento, objeto de eventual
Compra e Venda, as caracteristicas aqui referidas. Contrato de Compraventa, las caracteristicas aqui

anunciadas.

Os nomes e os simbolos FIAMMA e RST sdao marcas registadas da RST - Construtora de Maquinas e Acessorios, SA.
The FIAMMA and RST names and symbols are a registered trademark of RST - Construtora de Mdquinas e Acessorios, SA.
Los nombres y los simbolos FIAMMA y RST son marcas registradas de RST - Construtora de Maquinas e Acessorios, SA.
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